Produktinformation

Wir schalten schneller.

BEG KNX Prasenzmelder PD11 Gen.7 secure Standard DE weil3
Art. Nr. BEG93522
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e Montagehthe min./max./empfohlen: 2 m/5 m/2,5 m
-’ Montageart: De, 52 x 48 mm (& x H)

Besonders flacher KNX-Préasenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, KNX Secure fahig, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-
Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren,
Intelligenter Halbautomatikbetrieb, présenzunabhangiger Regelbetrieb (Dammerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x
Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgéange (unabhéngig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung moglich), Kurzpréasenz,
Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen,
Unterputzmontage mittels Zubehor 92833, Aufputzmontage mittels Zubehor 92833 und 92121

Technische Information

Bussystem KNX Ja Ausflhrung der Oberflache matt

Ausfuhrung Présenzmelder Farbe weif3

Montageart sonstige Farbe weil3

Werkstoff Kunststoff Produktgruppe Prasenzmelder
Werkstoffgute sonstige EAN 4007529935222
Oberflachenschutz unbehandelt

Zu diesem Artikel gehért:

Art.Nr. Bezeichnung
Zubehor BEG93067 BLE-IR-Adapter fur Smartphones
Zubehor BEG92726 Fernbedienungsadapter fir Smartphone (3,5mm Klinke)
Zubehor BEG92123 KNX Fernbedienung IR-PD-KNX
Zubehor BEG92833 UP-Adapter-Set 2 PD11
Zubehor BEG92537 Abdeckring PD11, schwarz
Zubehor BEG92692 Abdeckring PD11 @ 100 mm, weiss matt
Zubehor BEG92994 Clip-Designrahmen eckig fur PD-11 weil3 matt
Zubehor BEG92121 KNX AP-Gehause fur PD11 weif3
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