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BERKER ZEITSCHALTUHR-EINSATZ 120MIN.

Art. Nr.

    •  Rückstellbar durch Rutschkupplung

    •  Mit Durchgangsklemme

    •  Ohne Spreizkrallen

    •  Mit Schraubklemmen

    •  2-polig AUS

    •  Nennspannung: 250 V AC

    •  Schaltstrom: 16 AX

    •  Ganggenauigkeit ± 10 % pro Monat

    •  Montageart: Up

Mechanische Zeitschaltuhr Modul-Einsätze Laufzeit max. 120 Minuten 16 AX, 250 V~ Ganggenauigkeit +/- 10 % - rückstellbar durch Rutschkupplung -
mit Durchschleifklemme - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen - 2-polig Aus

Technische Information

Zusammenstellung Basiselement

Ausführung mechanisch

Montageart Unterputz

Ausführung 2-polig AUS, 120 min

Werkstoff sonstige

Werkstoffgüte sonstige

Halogenfrei Ja

Technische Information

Oberflächenschutz sonstige

Transparent Nein

Geeignet für Schutzart (IP) IP20

Nennspannung 250 V

Bemessungsstrom 16 A

Produktgruppe Einsatz
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