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SIRENA Mini TWS LED blink/dauer rot, 240V, AC, IP65, grau

Art. Nr.

    •  TWS LD MINI TWS F/L optisches LED - Signalelement (Dauerlicht u. Blinklicht) in hellgrauer und schwarzer

Gehäusefarbe

    •  für 24 V AC/DC oder 240 V AC (30 mA bei 24 V / 55 mA bei 240 V)

    •  Umgebungstemperatur von -30°C bis +50°C

    •  Schutzart IP66

    •  Abmessung: Ø 55 mm, Höhe 47 mm

TYP LD MINI TWS

Blinkleuchte und Dauerleuchte über DIP-SWITCH einzustellen

LED integriert

Imp./min. 1F 150+/-20

BETRIEBSSPANNUNG: 24 V ACDC  und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

LD MINI TWS

dauerhaft bewährt

Die Lichthauben der Signalgeräte sind

farbig und auch im ausgeschaltenen

Zustand farbig erkennbar. Die

Beleuchtung erfolgt mit LED.

Anwendung:

• Alle Farben frei kombinierbar

• Einfache Installation

Technische Information

Funktion Dauer-/Blinklicht

Farbe rot

Außendurchmesser 55 mm

Nennspannung 240 V

Spannungsart AC

Kalottenfarbe rot

Technische Information

Gehäusefarbe hellgrau

Leuchtmittel LED

Gehäusefarbe sonstige

Schutzart (IP) IP66
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