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SIRENA SLEM MULTI LED-SMD + akustik, rot, 24V, AC, IP43

Art. Nr.

    •  akustisches und optisches multifunktionales Signalelement SLEM MULTI LED SMD AC

    •  Alarmton als Dauerton zusätzlich mit optischer Anzeige 1F, 2F, 3F Blinklicht (Blitzeffekt) und Dauerlicht

    •  2 Farben erhältlich

    •  hohe Vibrationsfestigkeit sorgt für lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.)

    •  Einschaltdauer 100%

    •  Schutzart IP43

    •  Betriebsspannung: 12, 24 oder 240 V AC

    •  Stromaufnahme: 165 , 200 oder 50 mA

    •  Lautstärke 92 dB

    •  Abmessung: Breite 58 mm, Höhe 204 mm

TYP SLEM MULTI LED SMD

SMD-LED integriert

Blinkleuchte und Dauerlicht mit Signalhupe

Imp./min. 3F 140+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 12V DC, 12V AC, 24V DC, 24V AC und 240V AC

Tonart: linear

Lautstärke: 96 dB bei DC

Lautstärke: 92 dB bei AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP43

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

SLEM MULTI LED SMD

Die neue SLEM-Generation mit MULTI LED SMDTechnologie

rundet das SLEM Lieferprogramm

nach oben ab.

Die Multifunktionalität der MULTI LED SMD-Technologie

ermöglicht den einfachen Effektwechsel (Dauerlicht, 1F,

2F und 3F Blinken) beim Kunden, ohne das Gerät zu

tauschen. Zudem reduziert sich Ihr Lager- und Beschaffungsaufwand

auf ein Minimum.

• Geringer Stromverbrauch

• Hohe Leuchtkraft

• Keine Wartung

• Hohe Vibrationsfestigkeit

• Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer

• Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht,

1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)

Technische Information

Nennspannung 24 V

Stromart AC

Kalottenfarbe rot

Leuchtmittel LED

Technische Information

Montageart Aufbau

Schutzart (IP) IP43
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