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BERKER S.1/Q.3 Ap-Gehäuse 1fach polarweiß glänzend

Art. Nr.

• Einführung oben und unten möglich

• Leitungs- und Kanaleinführung

• Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet

• Senkrechte und waagrechte Montage

• Einbautiefe: 37 mm

Einführung oben und unten möglich, für die Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet, Einbautiefe 37 mm

Technische Information

Zusammenstellung Aufputzgehäuse

Geeignet für modulare
Installationsschalterprogramme

Nein

Anzahl der Einheiten 1

Montagerichtung horizontal und vertikal

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Thermoplast

Schalterprogramm S.1/Q.3

Halogenfrei Ja

Oberflächenschutz unbehandelt

Ausführung der Oberfläche glänzend

RAL-Nummer (ähnlich) 9010

Transparent Nein

Mit Abdeckrahmen Nein

Technische Information

Mit Kanaleinführung Ja

Mit Kabeleinführung Ja

Farbe polarweiß glänzend

Mit Verschraubungseinführung Nein

Schlagfest Nein

Schutzart (IP) IP20

Ausführung 1-fach

Gerätebreite 83 mm

Gerätehöhe 83 mm

Gerätetiefe 42 mm

Produktgruppe Ap-Gehäuse

EAN 4011334278948
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