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PHOENIX GAK 1000V DC, 1x1 String, 1MPPT Ü-Schutz T1/T2, SUNCLIX

Art. Nr.

    •  Überspannungsschutz Typ 2 oder Typ 1+2

    •  SUNCLIX DC-Steckverbinder eingebaut, Stecker und Buchsen im Lieferumfang

    •  Spannung: bis 1000 V DC

    •  Material: Kunststoff

Generatoranschlusskasten

Technische Information

Anzahl der Eingänge 1

Breite 130 mm

Höhe 180 mm

Tiefe 111 mm

Werkstoff Kunststoff

Schutzart (IP) IP65

Ausführung 1x1 String

Technische Information

Prüfklasse Typ 1 Ja

Prüfklasse Typ 2 Ja

Einsatztemperatur -20 - 55 °C

Überspannungsableiter Typ 1+2

Farbe grau

Art der Einführung sonstige

EAN 4055626396231

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr. Bezeichnung

Ersatzteil PV-2801162 Ersatzstecker Typ 1+2 Ü-Ableiter

Zubehör PV-C3F-S SUNCLIX-Buchse 2,5 bis 6 mm² +

Zubehör PV-C3M-S SUNCLIX-Stecker 2,5 bis 6 mm² -
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