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THEBEN OKTO S22-230 Stromstoßschalter S eletromechanisch

Art. Nr.

    •  Elektromechanischer Stromstoßschalter mit 1 oder 2 Kanal/Kontakt (Schließer)

    •  Komfortable Lichtsteuerung eines gemeinsamen Verbrauchers mit mehreren Tastern möglich

    •  Einfache und günstige Elektroinstallation mit 2 Drähten pro Taster

    •  Bedienung über integrierten Handschalter am Impulsschalter möglich

    •  Kein Ruhestromverbrauch des Stromstoßrelais / LED-Schaltlast bis zu 200 W

Elektromechanischer Stromstoßschalter mit 2 Kanälen/Kontakten (Schließer), komfortable Lichtsteuerung eines gemeinsamen Verbrauchers mit

mehreren Tastern möglich, einfache und günstige Elektroinstallation mit 2 Drähten pro Taster, Bedienung über integrierten Handschalter am

Impulsschalter möglich, Potenzialfrei mit Schutzkleinspannung (SELV), elektrisch sichere allpolige Abschaltung, LED-Schaltlast bis zu 200 W, kein

Ruhestromverbrauch des Stromstoßrelais

Technische Information

Funktion mechanisch Schalter

Type OKTO S22-230

Montageart DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten 1

Anzahl der Kontakte als Schließer 2

Steuerspannungsart 1 AC

Steuerspannungsart 2 AC

Technische Information

Versorgungsspannung 230 V

Spannungsart der
Versorgungsspannung

AC

Max. Glühlampenlast 1800 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 16 A

Geeignet für Handbedienung Ja

EAN 4003468310038
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