@ Produktinformation
Wir schalten schneller.

RKWLT 75-2
Art. Nr. RE1612775
o Kaltwasserwandgerat

e 2-Lejterausfuhrung
e Infrarot Fernbedienung

Kaltwasser-Wandgerat fir Montage im oberen Wandbereich zum Kuhlen und Heizen im Zwei-Leiter-System. Serienmalige Zweiwege-Ventilbaugruppe
und IR-Fernbedienung. Technische Leistungsdaten: Nennkihlleistung 1) [kW]7,0 Nennheizleistung 2) [kW]13,9 Spannungsversorgung [V/~/Hz]230/1/50
Luftleistung Stufe 1/2/3 [m3/h]880/1.100/1.270 Abmessungen Gerat (H/B/T) [mm]365/1.450/215 Gewicht [kg]24,1 1) Lufteintritt 27°C,
Mediumtemperaturen 7/12°C, 0% Glykol 2) Lufteintritt 20°C, Mediumtemperaturen 70/60°C, 0% Glykol

Technische Information

Uber Inverter gesteuert Nein Luftvolumenstrom Heizen 880 - 1270 m¥h
VRF-Ausflihrung Nein Schalldruckniveau kuhlen 38 - 42 dB(A)
Anschlussspannung 230V Egg;aeunzi::&;c&messer 24 mm

Type WLT 75-3 Mit Luftreinigungsfilter Ja

Klhlleistung 7KW Mit Geruchsfitter Nein
Heizlsistung 13.9 kW Mit Fernbedienung Ja

Hohe 865 mm Mit Zeitschaltprogramm/Timer Ja

Breite 1450 mm Gewicht 24.1 kg

Tete 215 mm EAN 4026415111564
Luftvolumenstrom Kuhlen 880 - 1270 m3/h
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